
9403
Ponceuse à bande
Code EAN : 0088381025621

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ponceuse puissante, maniable, robuste et à bande large pour
ponçage intensif

Deport latéral nul pour les ponçages à raz de paroi
Sac à poussière orientable
Sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus de confort
Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail
précis

Changement de bande abrasive rapide et sans outil
Evacutation pulsée des poussières
Carter en aluminium

AVANTAGES PRODUITS

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Bandes abrasives 100x610 mm pour bois métal (P-36887, P-36893,
P-36902, P-36918, P-36924, P-36930, P-36946)
Patins graphite (A-86262, 421648-9, 193201-8, 423316-0, 423027-7,
423028-5, 423036-6)
Patins liège (421093-8, 193202-6, 423313-6, 423149-3, 423021-9,
A-86256)
Patins acier avec patin liège intégré (150980-1)

Puissance 
Puissance nominale (P1) 1200 W

Vitesse linéaire ou périphérique 
Vitesse de la bande maximale 500 m/min.

Dimensions des abrasifs 
Dimensions de la bande abrasive 100 x 610 mm

Niveaux d'exposition 
Taux de vibration triaxial (ah) <2,5 m/s²
Puissance sonore (Lwa) 97 dB (A)
Pression sonore (Lpa) 86 dB (A)

Général 
Dimensions (L x l x h) 353 x 164 x 211 mm
Longueur cordon d’alimentation 5 m
Poids net 5,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE
1 X 122562-9 Sac à poussière
1 X P-36902 5 bandes abrasives 100 x 610 mm Red
1 X 416497-7 Adaptateur pour aspirateur

Charbon : 191963-2


