
BO4900V
Ponceuse vibrante
Code EAN : 0088381041171

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ponceuse vibrante puissante et robuste pour travaux intensifs
Ponceuse à très faible taux de vibrations grâce à un système
d'amortissement

Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Variateur de vitesse : La vitesse de l’outil augmente à mesure que l’on
accroît la pression exercée sur la gâchette

AVANTAGES PRODUITS

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Feuilles rectangulaires abrasives 115x229 mm - 5 + 5 trous -
Auto-agrippant (P-33174, P-33180, P-33196, P-33205, P-33211,
P-33227, P-33233, P-33249)
Feuilles rectangulaires abrasives 115x280 mm - 5 + 5 + 2 + 2 trous
(P-33009, P-33015, P-33021, P-33037, P-33043, P-33059, P-33065,
P-33071)
Feuilles rectangulaires abrasives 115x280 mm (P-36267, P-32976,
P-36273, P-32982, P-36289, P-36295, P-36304)
Feuilles rectangulaires abrasives en rouleau 115 mm x 5m (P-38102,
P-38118, P-38124, P-38130, P-38146, P-38152, P-38168, P-38174,
P-38180)
Patins Caoutchouc (193521-0, 194930-6, 423272-4)

Puissance 
Puissance nominale (P1) 330 W

Cadence 
Nombre d'oscillations max. 4000 à 10000 orb/min

Amplitude du mouvement 
Amplitude d'oscillation 2,6 mm

Dimensions des abrasifs 
Dimensions du patin de ponçage 115 x 228 mm
Dimensions abrasifs standards 115 x 280 mm

Niveaux d'exposition 
Taux de vibration triaxial (ah) 5 m/s²
Marge d'incertitude (K) NULL m/s²
Pression sonore (Lpa) 71 dB (A)

Général 
Dimensions (L x l x h) 289 x 115 x 190 mm
Longueur cordon d’alimentation 4 m
Poids net 2,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE
1 X 193294-5 Porte sac à poussière + sac

Charbon : 191962-4


