Matériel de pulvérisation /l /Ilr/lﬂ,lf///’ s

PiStOletS traditionnels _ groupe =L ACHE=

(] Pistolets traditionnels XP

Pistolet XP godet inférieur

— descriptif équipement

Pistolets de peinture traditionnels > poignée ergonomique en aluminium poli
s . . > passage produit INOX

Nouvelle génération de pistolets de peinture > gachette en ligne

conventionnels, ils se caractérisent par un > réglage débit d’air

poids minimum, un bon équilibre, une facilité > réglage débit peinture

d’utilisation et un haut niveau de performance, > réglage forme du jet

pour un co(t réduit.

Construction solide et entretien facile.

Aspiration

« Livré en coffret dlfﬁgjtlz?e_
*Buse @ 1,5 mm ebit d’air
* Godet alu. 1 litre

avec fermeture

autoclave NS
P e
Poignée
ergonomique
Gachette
en ligne

b ] 2
| 084kg Réf. : 410.100

applications

— technologie >Laques
. . > Teintes bois
Pistolet de peinture type “HP” = T
Cette technologie nécessite un volume > Multicolores
d’air plus important pour bien pulvériser > Antirouilles

les produits, un compresseur de 20 m3*h

> Pei .
de débit est nécessaire. PTG (IS

> Peintures routiéres

Composition coffret aszﬁgon Kits buse

Régulateur de pression Pour pistolets XP
Godet supérieur 0,6 | * Kit buse XP & 1,5 mm o '
<E3°det i;'lfé:eur 11 I q ; : - Kit buse XP @ 1,8 mm

nsemble buse 1,5 mm (de série . = o
Ensemble buse 1,8 mm (de rechange) @ " Kit buse XP 2,5 mm
Filtres peinture (2 piéces) [ ] Descriptif : 1 chapeau de buse, 1 buse et 1 aiguille.
Clé de démontage o
Kit de nettoyage L Kit entretien
Joint de godet et antigoutte ® ; ; : -
Kit d’entretien ° « Kit entretien pour pistolet XP-XPBP
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