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CCCCIIIIRRRREEEERRRR    

    

DÉSIGNATION COMMERCIALE    CIRE BRIL’LUXCIRE BRIL’LUXCIRE BRIL’LUXCIRE BRIL’LUX 

 Formule enrichie en carnauba, la cire BRIL'LUX confère un brillant intense et une 
protection supérieure à une cire traditionnelle. Sa texture souple rend l’application 
de la cire BRIL'LUX particulièrement facile, sans laisser de traces. 

 
 

DÉFINITION 

 

Cire idéale pour l'entretien et la finition des meubles, parquets et patines à 
l'ancienne. 

  

NATURE DU PRODUIT 

 

Mélange de cires de carnauba et de cire synthétique en milieu solvant 

  

DILUANT WHITE SPIRIT. 

  

DOMAINES D'UTILISATION 

 

Finition cirée ou vernie cirée. 

  

CARACTÉRISTIQUES 

 

Sèche et brille rapidement. 
Très bon garnissant, grande brillance. 
Ne craquelle pas, ne colle pas, ne poisse pas, ne conserve pas les marques de 
doigts. 
Densité : 0.80. 
Extrait sec : 35 %. 
Surface couverte : 
- sur bois vernis : 80 à 100 m²/l, 
- sur bois brut : 30 à 40 m²/l. 
 

 
Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque 
de toxicité par inhalation, sur une échelle de  classe allant de A + (très faibles émissions) à C (fortes 
émissions). 

  

APPLICATION 

 

CHAMOISINE - COTON À MÉCHER. 
Sur bois brut finement poncé, une couche de vernis SURFACER ou de MATINE 
LUXOR avant l'application, protégera le bois des taches et autres agressions. 
Appliquer la cire BRIL'LUX au chiffon. 
Laisser sécher environ 5 à 10 minutes. 
Lustrer avec un chiffon doux. 

  

CONSEIL(S) 

 

Pour obtenir des effets de patine sur des sculptures et des moulures, appliquer la 
cire BRIL'LUX noisette avec un pinceau. 

  

CONDITIONNEMENT 

 

500 ml – 1 l - 5 l. 

  

 
 Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 


